
Baugrund Ammerland GmbH
 Ingenieurbüro für Bodenmechanik, Erd- und Grundbau

 Die Grundlage eines jeden Bauvorhabens ist...

 ...eine fundierte Baugrunduntersuchung

Internet:  www.baugrund-ammerland.de -  E-Mail:  info@baugrund-ammerland.de

                         

          = Kleinrammbohrung (KRB) + Rammsondierung (DP)

          = Höhenbezugspunkt

Lageplan 

der Ansatzpunkte

Legende

Anlage:

gez.:

Massstab:

1

B.Eng. Beyer

August-Heidkämper-Str. 6   -   26188 Edewecht   -   Tel:   04405 - 92 50140  -  Fax:   04405 - 92 50 139

k. A.

Datum:

Projektnummer:
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Auftraggeber: IDB Oldenburg mbH & Co. KG

Schlossplatz 7-8

26122 Oldenburg

Projektbezeich.: Zusätzliche Bohrprofile Jaderberg

25063

17.01.2025



0,30

0,90

1,10

1,50

4,00

Feinsand, sehr stark organisch,
stark schluffig, dunkelbraun,
mäßig schwer zu bohren 
Mutterboden

Torf, schluffig, schwach
feinsandig, dunkelbraun,
'teilweise zersetzt', leicht zu
bohren 
Moor

Feinsand, schwach schluffig,
schwach mittelsandig,
beigebraun, mäßig schwer zu
bohren 

Feinsand, schwach schluffig,
schwach mittelsandig,
hellgraubeige, mäßig schwer zu
bohren 

Feinsand und Mittelsand,
schwach schluffig,
hellgraubeige, mäßig schwer zu
bohren 

0

Aufschluss, allgemein

IDB Oldenburg mbH & Co. KG

Beyer

17.02.2025

Zusätzliche Bohrprofile Jaderberg

0,00 m

4,00 m

KRB19

y: n/a  x: n/a

1:20

KRB19
19/1
0,30 m-
0,90 m

Grundwasser
angetroffen bei
0,60m

m BP

0,60

Anlage: 2.19
Auftraggeber: Projekt: Aufschluss:

Aufschlussart:

bearbeitet von:

bearbeitet am:

Beginn:

Ende:

Maßstab:

Koordin.:

Zeichn. Darst.

Gest.-
art

Tiefe
ab

GOK

Höhe
BPTiefe

ab
GOK

GW-
beob-
acht.

Gest.
-zust.
L
v

K
z

Benennung u. Beschreibung
der Gesteinsarten
und des Gefüges

Proben
Kern-

gewinn

Ergänzende
Eintragungen/

Drehmoment nach
DIN EN ISO 22476-2Trennflächen

Neigung:

Richtung:

Versuche

Verrohr
-ung

Auf-
schluss,

Werk
-zeug

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



0,70

1,20

4,00

Feinsand, sehr stark organisch,
stark schluffig, dunkelbraun,
mäßig schwer zu bohren 
Mutterboden

Feinsand, organisch, schluffig,
dunkelbraun, 'feinsandig
gebändert', mäßig schwer zu
bohren 
Humoser Sand

Feinsand und Mittelsand,
schwach schluffig,
hellgraubeige, mäßig schwer zu
bohren 

0

Aufschluss, allgemein

IDB Oldenburg mbH & Co. KG

Beyer

17.02.2025

Zusätzliche Bohrprofile Jaderberg

0,00 m

4,00 m

KRB20

y: n/a  x: n/a

1:20

KRB20
20/1
0,00 m-
0,70 m

Grundwasser
angetroffen bei
0,70m

m BP

0,70

Anlage: 2.20
Auftraggeber: Projekt: Aufschluss:

Aufschlussart:

bearbeitet von:

bearbeitet am:

Beginn:

Ende:

Maßstab:

Koordin.:

Zeichn. Darst.

Gest.-
art

Tiefe
ab

GOK

Höhe
BPTiefe

ab
GOK

GW-
beob-
acht.

Gest.
-zust.
L
v

K
z

Benennung u. Beschreibung
der Gesteinsarten
und des Gefüges

Proben
Kern-

gewinn

Ergänzende
Eintragungen/

Drehmoment nach
DIN EN ISO 22476-2Trennflächen

Neigung:

Richtung:

Versuche

Verrohr
-ung

Auf-
schluss,

Werk
-zeug

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



0,30

1,30

1,50

4,00

Feinsand, organisch, schluffig,
dunkelbraun, mäßig schwer zu
bohren 
Mutterboden

Torf, schwach schluffig,
schwach feinsandig,
dunkelbraun, 'teilweise zersetzt',
leicht zu bohren 
Moor

Feinsand, schwach schluffig,
schwach mittelsandig,
beigebraun, mäßig schwer zu
bohren 

Feinsand und Mittelsand,
schwach schluffig,
hellgraubeige, mäßig schwer zu
bohren 

0

Aufschluss, allgemein

IDB Oldenburg mbH & Co. KG

Beyer

17.02.2025

Zusätzliche Bohrprofile Jaderberg

0,00 m

4,00 m

KRB21

y: n/a  x: n/a

1:20

KRB21
21/1
0,30 m-
1,30 m

Grundwasser
angetroffen bei 0,6

m BP

0,60

Anlage: 2.21
Auftraggeber: Projekt: Aufschluss:

Aufschlussart:

bearbeitet von:

bearbeitet am:

Beginn:

Ende:

Maßstab:

Koordin.:

Zeichn. Darst.

Gest.-
art

Tiefe
ab

GOK

Höhe
BPTiefe

ab
GOK

GW-
beob-
acht.

Gest.
-zust.
L
v

K
z

Benennung u. Beschreibung
der Gesteinsarten
und des Gefüges

Proben
Kern-

gewinn

Ergänzende
Eintragungen/

Drehmoment nach
DIN EN ISO 22476-2Trennflächen

Neigung:

Richtung:

Versuche

Verrohr
-ung

Auf-
schluss,

Werk
-zeug

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



0,30

1,20

1,50

4,00

Feinsand, sehr stark organisch,
stark schluffig, mäßig schwer zu
bohren 
Mutterboden

Torf, schwach schluffig,
schwach feinsandig, 'teilweise
zersetzt', leicht zu bohren 
Moor

Feinsand, schwach schluffig,
schwach mittelsandig, mäßig
schwer zu bohren 

Feinsand und Mittelsand,
schwach schluffig, mäßig
schwer zu bohren 

0

Aufschluss, allgemein

IDB Oldenburg mbH & Co. KG

Beyer

17.02.2025

Zusätzliche Bohrprofile Jaderberg

0,00 m

4,00 m

KRB22

y: n/a  x: n/a

1:20

KRB22
22/1
0,30 m-
1,20 m

Grundwasser
angetroffen bei 0,6

m BP

0,60

Anlage: 2.22
Auftraggeber: Projekt: Aufschluss:

Aufschlussart:

bearbeitet von:

bearbeitet am:

Beginn:

Ende:

Maßstab:

Koordin.:

Zeichn. Darst.

Gest.-
art

Tiefe
ab

GOK

Höhe
BPTiefe

ab
GOK

GW-
beob-
acht.

Gest.
-zust.
L
v

K
z

Benennung u. Beschreibung
der Gesteinsarten
und des Gefüges

Proben
Kern-

gewinn

Ergänzende
Eintragungen/

Drehmoment nach
DIN EN ISO 22476-2Trennflächen

Neigung:

Richtung:

Versuche

Verrohr
-ung

Auf-
schluss,

Werk
-zeug

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



0,70

1,70

4,00

Torf, feinsandig, stark schluffig,
dunkelbraun, 'vollständg
zersetzt', mäßig schwer zu
bohren 
Mutterboden

Feinsand, schwach schluffig,
mittelsandig, beigebraun, 'sehr
schwach organisch gebändert',
leicht zu bohren 

Feinsand und Mittelsand,
schwach schluffig,
hellgraubeige, mäßig schwer zu
bohren 

0

Aufschluss, allgemein

IDB Oldenburg mbH & Co. KG

Beyer

17.02.2025

Zusätzliche Bohrprofile Jaderberg

0,00 m

4,00 m

KRB23

y: n/a  x: n/a

1:20

KRB23
23/1
0,00 m-
0,70 m

KRB23
23/2
4,00 m-
4,00 m

Grundwasser
angetroffen bei
0,90m

m BP

0,90

Anlage: 2.23
Auftraggeber: Projekt: Aufschluss:

Aufschlussart:

bearbeitet von:

bearbeitet am:

Beginn:

Ende:

Maßstab:

Koordin.:

Zeichn. Darst.

Gest.-
art

Tiefe
ab

GOK

Höhe
BPTiefe

ab
GOK

GW-
beob-
acht.

Gest.
-zust.
L
v

K
z

Benennung u. Beschreibung
der Gesteinsarten
und des Gefüges

Proben
Kern-

gewinn

Ergänzende
Eintragungen/

Drehmoment nach
DIN EN ISO 22476-2Trennflächen

Neigung:

Richtung:

Versuche

Verrohr
-ung

Auf-
schluss,

Werk
-zeug

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



0,60

1,50

4,00

Torf, feinsandig, sehr stark
schluffig, dunkelbraun,
'vollständig zersetzt', mäßig
schwer zu bohren 
Mutterboden

Feinsand, schwach schluffig,
mittelsandig, hellgraubeige,
mäßig schwer zu bohren 

Feinsand und Mittelsand,
schwach schluffig,
hellgraubeige, mäßig schwer zu
bohren 

0

Aufschluss, allgemein

IDB Oldenburg mbH & Co. KG

Beyer

17.02.2025

Zusätzliche Bohrprofile Jaderberg

0,00 m

4,00 m

KRB24

y: n/a  x: n/a

1:20

KRB24
24/1
0,00 m-
0,60 m

Grundwasser
angetroffen bei
0,60m

m BP

0,60

Anlage: 2.24
Auftraggeber: Projekt: Aufschluss:

Aufschlussart:

bearbeitet von:

bearbeitet am:

Beginn:

Ende:

Maßstab:

Koordin.:

Zeichn. Darst.

Gest.-
art

Tiefe
ab

GOK

Höhe
BPTiefe

ab
GOK

GW-
beob-
acht.

Gest.
-zust.
L
v

K
z

Benennung u. Beschreibung
der Gesteinsarten
und des Gefüges

Proben
Kern-

gewinn

Ergänzende
Eintragungen/

Drehmoment nach
DIN EN ISO 22476-2Trennflächen

Neigung:

Richtung:

Versuche

Verrohr
-ung

Auf-
schluss,

Werk
-zeug

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



0,80

1,80

4,00

Torf, sehr stark schluffig,
feinsandig, dunkelbraun,
'vollständig zersetzt, 10cm
feinsandig gebändert', mäßig
schwer zu bohren 
Moor

Feinsand, schwach schluffig,
mittelsandig, hellgraubeige,
mäßig schwer zu bohren 

Feinsand und Mittelsand,
schwach schluffig,
hellgraubeige, mäßig schwer zu
bohren 

0

Aufschluss, allgemein

IDB Oldenburg mbH & Co. KG

Beyer

17.02.2025

Zusätzliche Bohrprofile Jaderberg

0,00 m

4,00 m

KRB25

y: n/a  x: n/a

1:20

KRB25
25/1
0,00 m-
0,80 m

Grundwasser
angetroffen bei
0,90m

m BP

0,90

Anlage: 2.25
Auftraggeber: Projekt: Aufschluss:

Aufschlussart:

bearbeitet von:

bearbeitet am:

Beginn:

Ende:

Maßstab:

Koordin.:

Zeichn. Darst.

Gest.-
art

Tiefe
ab

GOK

Höhe
BPTiefe

ab
GOK

GW-
beob-
acht.

Gest.
-zust.
L
v

K
z

Benennung u. Beschreibung
der Gesteinsarten
und des Gefüges

Proben
Kern-

gewinn

Ergänzende
Eintragungen/

Drehmoment nach
DIN EN ISO 22476-2Trennflächen

Neigung:

Richtung:

Versuche

Verrohr
-ung

Auf-
schluss,

Werk
-zeug

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



0,08

0,40

0,80

4,00

Pflaster, grau, Handschachtung 
Auffüllung
Schotter, sandig, grau,
Handschachtung 
Auffüllung

Feinsand, schwach schluffig,
schwach mittelsandig,
hellgraubeige, Handschachtung 
Auffüllung

Mittelsand, schwach feinsandig,
schwach kiesig, gelb, mäßig
schwer zu bohren 

0

Aufschluss, allgemein

IDB Oldenburg mbH & Co. KG

Beyer

17.02.2025

Zusätzliche Bohrprofile Jaderberg

0,00 m

4,00 m

KRB26

y: n/a  x: n/a

1:20

KRB26
26/1
4,00 m-
4,00 m

Grundwasser
angetroffen bei
3,40m

m BP

3,40

Anlage: 2.26
Auftraggeber: Projekt: Aufschluss:

Aufschlussart:

bearbeitet von:

bearbeitet am:

Beginn:

Ende:

Maßstab:

Koordin.:

Zeichn. Darst.

Gest.-
art

Tiefe
ab

GOK

Höhe
BPTiefe

ab
GOK

GW-
beob-
acht.

Gest.
-zust.
L
v

K
z

Benennung u. Beschreibung
der Gesteinsarten
und des Gefüges

Proben
Kern-

gewinn

Ergänzende
Eintragungen/

Drehmoment nach
DIN EN ISO 22476-2Trennflächen

Neigung:

Richtung:

Versuche

Verrohr
-ung

Auf-
schluss,

Werk
-zeug

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



0,08

0,35

0,80

4,00

Pflaster, grau, Handschachtung 
Auffüllung
Schotter, grau, 'Betonbruch',
Handschachtung 
Auffüllung

Feinsand, schwach schluffig,
schwach mittelsandig,
hellgraubeige, Handschachtung 
Auffüllung

Mittelsand, schwach schluffig,
mittelsandig, hellgraubeige,
Handschachtung, mäßig schwer
zu bohren 

0

Aufschluss, allgemein

IDB Oldenburg mbH & Co. KG

Beyer

17.02.2025

Zusätzliche Bohrprofile Jaderberg

0,00 m

4,00 m

KRB27

y: n/a  x: n/a

1:20

KRB27
27/1
4,00 m-
4,00 m

m BP

Anlage: 2.27
Auftraggeber: Projekt: Aufschluss:

Aufschlussart:

bearbeitet von:

bearbeitet am:

Beginn:

Ende:

Maßstab:

Koordin.:

Zeichn. Darst.

Gest.-
art

Tiefe
ab

GOK

Höhe
BPTiefe

ab
GOK

GW-
beob-
acht.

Gest.
-zust.
L
v

K
z

Benennung u. Beschreibung
der Gesteinsarten
und des Gefüges

Proben
Kern-

gewinn

Ergänzende
Eintragungen/

Drehmoment nach
DIN EN ISO 22476-2Trennflächen

Neigung:

Richtung:

Versuche

Verrohr
-ung

Auf-
schluss,

Werk
-zeug

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



1,60

2,80

4,00

Mittelsand, feinsandig, hellgrau,
Handschachtung, mäßig schwer
zu bohren 
Auffüllung

Feinsand und Mittelsand,
schwach organisch, schwach
schluffig, dunkelbraun, 'sehr
schwach feinsandig gebändert',
mäßig schwer zu bohren 
Auffüllung

Mittelsand und Grobsand,
schwach feinsandig, schwach
feinkiesig, hellgraubeige, mäßig
schwer zu bohren 

0

Aufschluss, allgemein

IDB Oldenburg mbH & Co. KG

Beyer

17.02.2025

Zusätzliche Bohrprofile Jaderberg

0,00 m

4,00 m

KRB28

y: n/a  x: n/a

1:20

KRB28
28/1
1,60 m-
2,60 m

KRB28
28/1
2,80 m-
4,00 m

Grundwasser
angetroffen bei
2,90m

m BP

2,90

Anlage: 2.28
Auftraggeber: Projekt: Aufschluss:

Aufschlussart:

bearbeitet von:

bearbeitet am:

Beginn:

Ende:

Maßstab:

Koordin.:

Zeichn. Darst.

Gest.-
art

Tiefe
ab

GOK

Höhe
BPTiefe

ab
GOK

GW-
beob-
acht.

Gest.
-zust.
L
v

K
z

Benennung u. Beschreibung
der Gesteinsarten
und des Gefüges

Proben
Kern-

gewinn

Ergänzende
Eintragungen/

Drehmoment nach
DIN EN ISO 22476-2Trennflächen

Neigung:

Richtung:

Versuche

Verrohr
-ung

Auf-
schluss,

Werk
-zeug

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



0,12

0,40

0,80

1,30

1,70

4,00

Beton, grau, Kernbohrung 100
mm 
Auffüllung
Feinsand, sehr schwach
organisch, schwach schluffig,
'schwach feinsandig gebändert',
mäßig schwer zu bohren 
Auffüllung
Feinsand, stark organisch,
schluffig, mäßig schwer zu
bohren 
Humoser Sand

Feinsand, schwach schluffig,
schwach mittelsandig,
beigebraun, mäßig schwer zu
bohren 

Feinsand, schwach schluffig,
mittelsandig, hellgraubeige,
mäßig schwer zu bohren 

Feinsand und Mittelsand,
schwach schluffig,
hellgraubeige, mäßig schwer zu
bohren 

0

Aufschluss, allgemein

IDB Oldenburg mbH & Co. KG

Beyer

17.02.2025

Zusätzliche Bohrprofile Jaderberg

0,00 m

4,00 m

KRB29

y: n/a  x: n/a

1:20

KRB29
29/1
0,40 m-
0,80 m

Grundwasser
angetroffen bei
2,10m

m BP

2,10

Anlage: 2.29
Auftraggeber: Projekt: Aufschluss:

Aufschlussart:

bearbeitet von:

bearbeitet am:

Beginn:

Ende:

Maßstab:

Koordin.:

Zeichn. Darst.

Gest.-
art

Tiefe
ab

GOK

Höhe
BPTiefe

ab
GOK

GW-
beob-
acht.

Gest.
-zust.
L
v

K
z

Benennung u. Beschreibung
der Gesteinsarten
und des Gefüges

Proben
Kern-

gewinn

Ergänzende
Eintragungen/

Drehmoment nach
DIN EN ISO 22476-2Trennflächen

Neigung:

Richtung:

Versuche

Verrohr
-ung

Auf-
schluss,

Werk
-zeug

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



0,12

0,50

4,00

Beton, Kernbohrung 100 mm 
Auffüllung
Feinsand, schwach schluffig,
schwach mittelsandig,
beigebraun, mäßig schwer zu
bohren 
Auffüllung

Feinsand und Mittelsand,
schwach schluffig,
hellgraubeige, mäßig schwer zu
bohren 

0

Aufschluss, allgemein

IDB Oldenburg mbH & Co. KG

Beyer

17.02.2025

Zusätzliche Bohrprofile Jaderberg

0,00 m

4,00 m

KRB30

y: n/a  x: n/a

1:20

KRB30
30/1
4,00 m-
4,00 m

Grundwasser
angetroffen bei
1,80m

m BP

1,80

Anlage: 2.30
Auftraggeber: Projekt: Aufschluss:

Aufschlussart:

bearbeitet von:

bearbeitet am:

Beginn:

Ende:

Maßstab:

Koordin.:

Zeichn. Darst.

Gest.-
art

Tiefe
ab

GOK

Höhe
BPTiefe

ab
GOK

GW-
beob-
acht.

Gest.
-zust.
L
v

K
z

Benennung u. Beschreibung
der Gesteinsarten
und des Gefüges

Proben
Kern-

gewinn

Ergänzende
Eintragungen/

Drehmoment nach
DIN EN ISO 22476-2Trennflächen

Neigung:

Richtung:

Versuche

Verrohr
-ung

Auf-
schluss,

Werk
-zeug

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



0,30 Feinsand, sehr stark organisch, stark schluffig

- Mutterboden

dunkelbraun mäßig schwer zu bohren

0,90 Torf, schluffig, schwach feinsandig
'teilweise zersetzt'
- Moor

dunkelbraun leicht zu bohren KRB19
19/1
0,30-0,90m

Grundwasser angetroffen
bei 0,60m

1,10 Feinsand, schwach schluffig, schwach
mittelsandig

beigebraun mäßig schwer zu bohren

1,50 Feinsand, schwach schluffig, schwach
mittelsandig

hellgraubeige mäßig schwer zu bohren

4,00 Feinsand und Mittelsand, schwach schluffig hellgraubeige mäßig schwer zu bohren

1 von 13
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25063

Baugrund Ammerland

IDB Oldenburg mbH & Co. KG

13.02.2025
 mm

Zusätzliche Bohrprofile Jaderberg Ruba

Seite:

Aufschluss:

Projekt-Nr.:

Name/Unterschrift des Technikers:

Name des Unternehmens:

1 2 3 4 5 6 7

Tiefe 
bis
m

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung (Stratigraphie)

Farbe

Kalk-
gehalt

Beschreibung der Probe

- Konsistenz, Plastizität, Härte,
  einachsige Festigkeit

- Kornform, Matrix

- Verwitterung

Beschreibung des 
Bohrfortschritts

- Bohrbarkeit/Kernform

- Meißeleinsatz

- Beobachtungen usw.

Proben
Versuche

- Typ

- Nr.

- Tiefe

Bemerkungen:
- Wasserführung

- Bohrwerkzeuge/Verrohrung

- Kernverlust

- Kernlänge

Name des Auftraggebers:

Bohrverfahren:
Durchmesser:
Projektbezeichnung:

Schichtenverzeichnis nach 
ISO 14688-1 und ISO 14689-1

Datum:
Neigung:



0,70 Feinsand, sehr stark organisch, stark schluffig

- Mutterboden

dunkelbraun mäßig schwer zu bohren KRB20
20/1
0,00-0,70m

Grundwasser angetroffen
bei 0,70m

1,20 Feinsand, organisch, schluffig
'feinsandig gebändert'
- Humoser Sand

dunkelbraun mäßig schwer zu bohren

4,00 Feinsand und Mittelsand, schwach schluffig hellgraubeige mäßig schwer zu bohren
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25063

Baugrund Ammerland

IDB Oldenburg mbH & Co. KG

13.02.2025
 mm

Zusätzliche Bohrprofile Jaderberg Ruba

Seite:

Aufschluss:

Projekt-Nr.:

Name/Unterschrift des Technikers:

Name des Unternehmens:

1 2 3 4 5 6 7

Tiefe 
bis
m

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung (Stratigraphie)

Farbe

Kalk-
gehalt

Beschreibung der Probe

- Konsistenz, Plastizität, Härte,
  einachsige Festigkeit

- Kornform, Matrix

- Verwitterung

Beschreibung des 
Bohrfortschritts

- Bohrbarkeit/Kernform

- Meißeleinsatz

- Beobachtungen usw.

Proben
Versuche

- Typ

- Nr.

- Tiefe

Bemerkungen:
- Wasserführung

- Bohrwerkzeuge/Verrohrung

- Kernverlust

- Kernlänge

Name des Auftraggebers:

Bohrverfahren:
Durchmesser:
Projektbezeichnung:

Schichtenverzeichnis nach 
ISO 14688-1 und ISO 14689-1

Datum:
Neigung:



0,30 Feinsand, organisch, schluffig

- Mutterboden

dunkelbraun mäßig schwer zu bohren

1,30 Torf, schwach schluffig, schwach feinsandig
'teilweise zersetzt'
- Moor

dunkelbraun leicht zu bohren KRB21
21/1
0,30-1,30m

Grundwasser angetroffen
bei 0,6

1,50 Feinsand, schwach schluffig, schwach
mittelsandig

beigebraun mäßig schwer zu bohren

4,00 Feinsand und Mittelsand, schwach schluffig hellgraubeige mäßig schwer zu bohren
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0,30 Feinsand, sehr stark organisch, stark schluffig

- Mutterboden

mäßig schwer zu bohren

1,20 Torf, schwach schluffig, schwach feinsandig
'teilweise zersetzt'
- Moor

leicht zu bohren KRB22
22/1
0,30-1,20m

Grundwasser angetroffen
bei 0,6

1,50 Feinsand, schwach schluffig, schwach
mittelsandig

mäßig schwer zu bohren

4,00 Feinsand und Mittelsand, schwach schluffig mäßig schwer zu bohren
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0,70 Torf, feinsandig, stark schluffig
'vollständg zersetzt'
- Mutterboden

dunkelbraun mäßig schwer zu bohren KRB23
23/1
0,00-0,70m

1,70 Feinsand, schwach schluffig, mittelsandig
'sehr schwach organisch gebändert'

beigebraun leicht zu bohren Grundwasser angetroffen
bei 0,90m

4,00 Feinsand und Mittelsand, schwach schluffig hellgraubeige mäßig schwer zu bohren KRB23
23/2 4,00m
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0,60 Torf, feinsandig, sehr stark schluffig
'vollständig zersetzt'
- Mutterboden

dunkelbraun mäßig schwer zu bohren KRB24
24/1
0,00-0,60m

Grundwasser angetroffen
bei 0,60m

1,50 Feinsand, schwach schluffig, mittelsandig hellgraubeige mäßig schwer zu bohren

4,00 Feinsand und Mittelsand, schwach schluffig hellgraubeige mäßig schwer zu bohren

6 von 13

24

25063

Baugrund Ammerland

IDB Oldenburg mbH & Co. KG

13.02.2025
 mm

Zusätzliche Bohrprofile Jaderberg Ruba

Seite:

Aufschluss:

Projekt-Nr.:

Name/Unterschrift des Technikers:

Name des Unternehmens:

1 2 3 4 5 6 7

Tiefe 
bis
m

Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart
Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung (Stratigraphie)

Farbe

Kalk-
gehalt

Beschreibung der Probe

- Konsistenz, Plastizität, Härte,
  einachsige Festigkeit

- Kornform, Matrix

- Verwitterung

Beschreibung des 
Bohrfortschritts

- Bohrbarkeit/Kernform

- Meißeleinsatz

- Beobachtungen usw.

Proben
Versuche

- Typ

- Nr.

- Tiefe

Bemerkungen:
- Wasserführung

- Bohrwerkzeuge/Verrohrung

- Kernverlust

- Kernlänge

Name des Auftraggebers:

Bohrverfahren:
Durchmesser:
Projektbezeichnung:

Schichtenverzeichnis nach 
ISO 14688-1 und ISO 14689-1

Datum:
Neigung:



0,80 Torf, sehr stark schluffig, feinsandig
'vollständig zersetzt, 10cm feinsandig
gebändert'
- Moor

dunkelbraun mäßig schwer zu bohren KRB25
25/1
0,00-0,80m

1,80 Feinsand, schwach schluffig, mittelsandig hellgraubeige mäßig schwer zu bohren Grundwasser angetroffen
bei 0,90m

4,00 Feinsand und Mittelsand, schwach schluffig hellgraubeige mäßig schwer zu bohren
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0,08 Pflaster

- Auffüllung

grau Handschachtung

0,40 Schotter, sandig

- Auffüllung

grau Handschachtung

0,80 Feinsand, schwach schluffig, schwach
mittelsandig

- Auffüllung

hellgraubeige Handschachtung

4,00 Mittelsand, schwach feinsandig, schwach kiesig gelb mäßig schwer zu bohren KRB26
26/1 4,00m

Grundwasser angetroffen
bei 3,40m
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0,08 Pflaster

- Auffüllung

grau Handschachtung

0,35 Schotter
'Betonbruch'
- Auffüllung

grau Handschachtung

0,80 Feinsand, schwach schluffig, schwach
mittelsandig

- Auffüllung

hellgraubeige Handschachtung

4,00 Mittelsand, schwach schluffig, mittelsandig hellgraubeige Handschachtung, mäßig
schwer zu bohren

KRB27
27/1 4,00m
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1,60 Mittelsand, feinsandig

- Auffüllung

hellgrau Handschachtung, mäßig
schwer zu bohren

2,80 Feinsand und Mittelsand, schwach organisch,
schwach schluffig
'sehr schwach feinsandig gebändert'
- Auffüllung

dunkelbraun mäßig schwer zu bohren KRB28
28/1
1,60-2,60m

4,00 Mittelsand und Grobsand, schwach feinsandig,
schwach feinkiesig

hellgraubeige mäßig schwer zu bohren KRB28
28/2
2,80-4,00m

Grundwasser angetroffen
bei 2,90m
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0,12 Beton

- Auffüllung

grau Kernbohrung 100 mm

0,40 Feinsand, sehr schwach organisch, schwach
schluffig
'schwach feinsandig gebändert'
- Auffüllung

mäßig schwer zu bohren

0,80 Feinsand, stark organisch, schluffig

- Humoser Sand

mäßig schwer zu bohren KRB29
29/1
0,40-0,80m

1,30 Feinsand, schwach schluffig, schwach
mittelsandig

beigebraun mäßig schwer zu bohren

1,70 Feinsand, schwach schluffig, mittelsandig hellgraubeige mäßig schwer zu bohren
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4,00 Feinsand und Mittelsand, schwach schluffig hellgraubeige mäßig schwer zu bohren Grundwasser angetroffen
bei 2,10m
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0,12 Beton

- Auffüllung

Kernbohrung 100 mm

0,50 Feinsand, schwach schluffig, schwach
mittelsandig

- Auffüllung

beigebraun mäßig schwer zu bohren

4,00 Feinsand und Mittelsand, schwach schluffig hellgraubeige mäßig schwer zu bohren KRB 30
30/1 4,00m

Grundwasser angetroffen
bei 1,80m
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CUA Chemisches Untersuchungsamt Emden GmbH ● Zum Nordkai 16 ● 26725 Emden 

 
Baugrund Ammerland GmbH 
August-Heidkämper-Str. 6 
 
26188  EDEWECHT 
 
 
 

24. Februar 2025 

PRÜFBERICHT 170225812 
 

Auftragsnr. Auftraggeber: 25.063 

Projektbezeichnung: BG Jaderberg 

Probenahme: durch Auftraggeber am 13.02.2025 

Probentransport: durch Chemisches Untersuchungsamt Emden GmbH 

Probeneingang: 18.02.2025 

Prüfzeitraum: 18.02. – 24.02.2025 

Probennummer: 13095 / 25 

Probenmaterial: Boden 

Verpackung: PP-Dose 

Bemerkungen: - 

Sonstiges: Der Messfehler dieser Prüfungen befindet sich im üblichen Rahmen. Näheres teilen wir Ihnen auf Anfrage gerne 
mit. Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die angegebenen Prüfgegenstände. Regelungen zur 
Unterauftragvergabe und zu Messunsicherheiten auf Seite 2. Eine auszugsweise Vervielfältigung dieses 
Prüfberichts bedarf der schriftlichen Genehmigung durch die CUA Emden GmbH. Eventuell ausgewiesene Summen 
einzelner Parameter werden automatisch berechnet. Die Bildung der Summen erfolgt rein numerisch. Die 
angegebenen Stellen widerspiegeln keine Signifikanz. Die Bestimmungsgrenzen können matrix- / einwaagebedingt 
variieren. 

Analysenbefunde: Seite 3 

Messverfahren: Seite 2 

Qualitätskontrolle:  

 

 

 

 

 Laura Bernd  
(Projektleiterin) 
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(Prüfberichtsleiter) 

 
 

 

 
  

Name: Dr. Andreas Denhof
Grund: Geprüft und freigegeben.
Datum: 24.02.2025 16:22:10 (UTC+01:00:00)

Name: Laura Bernd
Grund: Geprüft und freigegeben.
Datum: 24.02.2025 16:32:26 (UTC+01:00:00)
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Methode Norm Messunsicherheit [%] 
Säureneutralisierungskapazität gem. Handlungsempfehlung zur Bewer-

tung von Aushubmaterial durch reduzierte 
anorganische Schwefelverbindungen 
GDfB, Stand 03.11.2009 1) *) 

25 

Säurebildungspotenzial gem. Handlungsempfehlung zur Bewer-
tung von Aushubmaterial durch reduzierte 
anorganische Schwefelverbindungen 
GDfB, Stand 03.11.2009 1) *) 

25 

Netto-Säureneutralisierungskapazität gem. Handlungsempfehlung zur Bewer-
tung von Aushubmaterial durch reduzierte 
anorganische Schwefelverbindungen 
GDfB, Stand 03.11.2009 1 ) *) 

- 

Trockenmasse DIN EN 14346 2007-03 1) 0,4 
Eluat DIN 38414-4 (S4): 1984-10 1) 30 
pH-Wert (W,E) DIN EN ISO 10523: 2012-04 1) 0,14 abs 

   
1) Chemisches Untersuchungsamt Emden GmbH akkreditiert durch die DAkkS gemäß D-PL-17612-01 
*) nicht akkreditiertes Verfahren 
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Labornummer   13095  
Analysennummer   25109241  
Probenbezeichnung   MP 1  

Tiefe   0,3 - 1,3 m  
 Dimension    

     
Trockenmasse  %  44,1  
     
Säureneutralisierungs-
kapazität SNKT 

mmol/ 
kg TS 

 108  

     
Säurebildungspotential SBP mmol/ 

kg TS 
 4  

     
Netto-Säureneutralisierungs-
kapazität SNKN 

mmol/ 
kg TS 

 104  

     
 
 
Labornummer   13095  
Analysennummer   25109241  
Probenbezeichnung   MP 1  

Tiefe   0,3 - 1,3 m  
 Dimension  ELUAT  
     
pH-Wert (20°C) -  6,3  
     

 
 
 




