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2.0 Aufgabenstellung

Der Auftraggeber plant die Erstellung eines Stadtebauliches Entwicklungskonzept. Innerhalb
des Geltungsbereiches soll ein neues Wohngebiet mit einer Nutzung als Allgemeines Wohn-
gebiet gemal § 4 BauNVO ausgewiesen und vorhandene gewerblich genutzte Flachen ent-
lang der Vareler Stral3e Uberplant werden.

Fir den Geltungsbereich ist die Larm-Vorbelastung infolge Schienen- und Straen-
Verkehrslarms zu ermitteln. Gegebenenfalls sind Larmpegelbereiche festzulegen. Larmpe-
gelbereiche werden fur die Festlegung der erforderlichen Luftschallddmmung von Aul3enbau-
teilen gegenuber AuRRenlarm ermittelt, denen dann die jeweils vorhandenen oder zu erwar-
tenden "mafigeblichen AuRenlarmpegel" zuzuordnen sind.

Aulierdem ist die Larm-Vorbelastung infolge der Nutzung des vorhandenen Schitzenhau-
ses zu beurteilen.

Zusatzlich sind die vorhandenen gewerblichen Nutzungen innerhalb und aufierhalb des
Geltungsbereiches auf die geplante Wohnnutzung zu beurteilen.

Allgemein:
Die Beurteilungspegel von Gerauschen verschiedener Arten von Schallquellen (zum Beispiel

Verkehr, Industrie und Gewerbe, Freizeitlarm) sollen wegen der unterschiedlichen Einstel-
lung der Betroffenen zu den verschiedenen Arten von Gerauschquellen jeweils flr sich allein
mit den Orientierungswerten verglichen und nicht addiert werden (vgl. DIN 18005).

Bei der Beurteilung der Immissionsbelastungen durch Verkehrs- bzw. Gewerbelarm sind fur
die vorhandene Bebauung unterschiedliche Beurteilungskriterien heranzuziehen.

Die folgenden Berechnungen und Auswertungen werden nach der aktuell geltenden DIN
4109 — 2018 durchgefihrt.

Um Menschen wahrend ihres Aufenthalts in Gebauden vor der Einwirkung von Auf3enlarm zu
schutzen, werden in der DIN 4109-1 Anforderungen an die Luftschalldammung von Auf3en-
bauteilen in Abhangigkeit unter anderem vom "maf3geblichen AuRenlarmpegel” vor der jewei-
ligen Fassade und der Art der Raumnutzung festgelegt.

Gemal} Abschnitt 4.4.5.2 der DIN 4109-2 (2018-01) ist der maRRgebliche Aufdenlarmpegel wie
folgt zu bestimmen:

"Bei Berechnungen sind die Beurteilungspegel fiir den Tag (6:00 Uhr bis 22:00 Uhr) bzw. ftr
die Nacht (22:00 Uhr bis 6:00 Uhr) nach der 16. BImSchV zu bestimmen, wobei zur Bildung
des mal3geblichen AuBBenldrmpegels zu den errechneten Werten jeweils 3 dB(A) zu addieren
sind.

Betrégt die Differenz der Beurteilungspegel zwischen Tag minus Nacht weniger als 10 dB(A),
So ergibt sich der mal3gebliche AulBenldrmpegel zum Schutz des Nachtschlafes aus einem 3
dB(A) erhéhten Beurteilungspegel fiir die Nacht und einem Zuschlag von 10 dB(A)".

Der konstante Zuschlag von +3 dB(A) (bzw. +10 dB) dient dazu, dass beim berechneten
Larm das wirksame Bauschalldamm-Mald zum berechneten oder gemessenen Labor-
Schalldamm-Mal} akzeptabel abgeschatzt werden kann.

Gdgf. sind Vorschlage fur Larmminderungsmaflnahmen zu machen.



BUROFURLARMSCHUTZ . ... .. e

3.0 Ausgangsdaten

3.1 Beurteilungsgrundlagen

3.1.1  Gesetzliche Grundlagen

Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), in der derzeit glltigen Fassung.

Vierte Verordnung zur Durchfuhrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(Verordnung Uber genehmigungsbeddrftige Anlagen - 4. BImSchV)

TA-Larm — derzeit giltige Ausgabe, gultig in Verbindung mit dem Bundes-
Immissionsschutzgesetz

Baugesetzbuch (BauGB), in der derzeit gultigen Fassung.

Verordnung Uber die bauliche Nutzung des Grundstlickes (Baunutzungsverordnung -
BauNVO), in der derzeit gultigen Fassung.

Bundesfernstralengesetz, § 17, Abs. 4 (BG.BI. 1974, Teil |, Seite 2413 ff)

3.1.2 Normen

DIN 18005, Teil 1, Schallschutz im Stadtebau, in der derzeit glltigen Fassung.
DIN 4109, Schallschutz im Hochbau, in der derzeit gtiltigen Fassung.

3.1.3 Richtlinien

VDI 2718, Schallschutz im Stadtebau, in der derzeit gultigen Fassung.

VDI 2719, Schallddmmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen,
in der derzeit gultigen Fassung.

VDI 2720, Schallschutz durch Abschirmung im Freien,
in der derzeit gultigen Fassung.

RLS — 19, Richtlinien fur den Larmschutz an Stral3en,
in der derzeit gultigen Fassung.

Schall-03, Schienenverkehrslarm
VDI 3745 Beurteilung von Schiel3slarmgerauschen, in der derzeit glltigen Fassung
Freizeitlarm-Richtlinie

3.1.4  Sonstige
Lageplan-Ausschnitte
Angaben und Auskiinfte des Auftraggebers
Luftbildaufnahmen
Ortsbesichtigungen des Gutachters
Dr.-Ing. Ulrich J. Kurze, SchielRgerausche bei offenen SportschielRstanden

Schalldruckpegelmessungen des Unterzeichners zum Schiefl3stand
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3.2 Berechnungsgrundlagen Verkehrslarm

Die Berechnungen werden mit dem EDV-Programm ,SoundPLAN" durchgefuhrt. Daflr wer-
den innerhalb des Geltungsbereichs des geplanten Baugebietes die Flachen als Rechenge-
biet digitalisiert. Ein Rechengebiet dient zur Festlegung des zu berechnenden Bereichs bei
Rasterberechnungen. Uber den zu untersuchenden Bereich wird durch das EDV-Programm
ein Raster aus Immissionsorten gelegt. Als Rasterabstand wurde 1m zwischen den einzelnen
Rasterpunkten gewahlt. Als Immissionsorthohen wurden 2,80 m fir das Erdgeschoss und
5,60 fur das Obergeschoss uber Grund angesetzt.

Das geplante Baugebiet soll als “Allgemeines Wohngebiet” (WA) gemal} §4 BauNVO festge-
setzt werden. Danach sind gemafR DIN 18005 folgende Orientierungswerte fur Verkehrslarm
einzuhalten:

WA-Gebiet (gem. §4 BauNVO)

55 dB(A)
45 dB(A)

Lr, Tag(06.00-22.00 Uhr)
Lr, Nacht(22.00 - 06.00)

Die mit diesen Parametern berechneten Beurteilungspegel werden vom Rechenprogramm
zwischen den Rasterpunkten interpoliert und in Rasterlarmkarten (siehe Anlage 7.1a bis
7.1d) als farbige Bereiche flr den Beurteilungszeitraum tags bzw. nachts in Intervallschritten
von 5 dB(A) ausgegeben.

Die grinen Flachen weisen dabei die Bereiche aus, in denen eine uneingeschrankte WA-
Nutzung moglich ist.

Die gelben und roten Flachen kennzeichnen Bereiche, in denen die Orientierungswerte Uber-
schritten werden. Eine Uberschreitung der Orientierungswerte ist nur in begriindeten Fallen
madglich, zum Beispiel durch sogenannten “dringenden Wohnbedarf’, der eingehend zu be-
grinden ist. Dieser Ermessensspielraum erméglicht eine Uberschreitung fiir ein WA-Gebiet
bis auf die Orientierungswerte eines “Mischgebietes” [= 60/50 (45)dB(A)] gemal § 6 BauN-
VO. Dieser Bereich ist gelb dargestellt. Hier waren dann passive Larmschutzmallnahmen
bzw. textliche Festsetzungen zu bertcksichtigen.
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Basierend auf Prognosedaten flr das Jahr 2025 (aus Internetrecherche) wurde die Berech-
nung des Schienenverkehrslarms durchgefuhrt. Demnach fahren auf dem betreffenden Stre-
ckenabschnitt im Jahr 2025 etwa 34 Personenzlge und 46 Gulterzlige tags sowie 8 Perso-
nenzuge und 31 Guterzuge nachts. Entsprechend ergeben sich die in Tabelle 1 dargestellten
Zugzahlen fur die Strecke 1522 (OL-WHV):

Streckenabschnitt 1522

Anzahl Zige Zugart V—-max.
Tag Nacht Traktion Km/h
41 27 GZ-E 100
3 2 GZ-E 100
2 2 GZ-V 120
34 8 RV-T
80 39 Summe beider Richtungen
Legende
Traktionsarten: - E = Bespannung mit E-Lok

- V = Bespannung mit Diesel-Lok
- ET, -VT = Elektro- / Dieseltriebzug

Zugarten: - GZ = Guterzug
- RV = Regionalzug

Die Berechnungen werden durchgefiihrt unter Verwendung des EDV-Programmes “Sound-
PLAN”. In der nachfolgenden Tabelle werden die Emissionspegel tags/nachts gemaf} Schall
03 fur den Schienenverkehr unter Zugrundelegung der oben genannten Ausgangsdaten er-
mittelt.




L2762 IDB Oldenburg, B-Plan Jaderberg
Emissionsberechnung Schiene - Berechnung EG

Legende

Schiene Name der Schienenwegs

KM Kilometrierung

Fahrbahnart c1 Fahrbahnart c1

KBr dB Briickenzuschlag

KLM dB Korrektur fir larmmindernde Mainahmen an Briicken
KLA dB Dauerhafte Vorkehrung gegen Quietschgerausche
KLRadius dB Kurvenfahrgerdusch

KLBremse dB Gleisbremsgerausch

KLandere dB Sonstige Gerausche

VMax Strecke km/h Streckengeschwindigkeit

L'w Om(6-22) dB(A) Emissionspegel der Schienenstrecke im Zeitbereich
L'w 4m(6-22) dB(A) Emissionspegel der Schienenstrecke im Zeitbereich
L'w 5m(6-22) dB(A) Emissionspegel der Schienenstrecke im Zeitbereich
L'w Om(22-6) dB(A) Emissionspegel der Schienenstrecke im Zeitbereich
L'w 4m(22-6) dB(A) Emissionspegel der Schienenstrecke im Zeitbereich
L'w 5m(22-6) dB(A) Emissionspegel der Schienenstrecke im Zeitbereich

Biro fur Larmschutz, Weilenburg 29 26871 Papenburg

SoundPLAN 8.2



L2762 IDB Oldenburg, B-Plan Jaderberg
Emissionsberechnung Schiene - Berechnung EG

Schiene

KM

Fahrbahnart c1

KBr

dB

KLM

dB

KLA

dB

KLRadius

dB

KLBremse

dB

KLandere

dB

VMax Strect

km/h

L'w Om(6-22

dB(A)

L'w 4m(6-22

dB(A)

L'w 5m(6-22

dB(A)

L'w Om(22-6

dB(A)

L'w 4m(22-6

dB(A)

L'w 5m(22-6

dB(A)

Schiene 1

0,000

Standardfahrbahn - keine Korrektur

60,00

88,41

68,15

36,21

89,67

69,34

37,41

Buro fur Larmschutz,

Weildenburg 29

26871 Papenburg

SoundPLAN 8.2
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Vareler StraRe K108

FUr den relevanten StralRenabschnitt wurden vom Auftraggeber Prognosedaten fur die Ver-
kehrszahlen fir das Jahr 2031 aus dem Gutachten ,Schalltechnisches Gutachten zur
3.Anderung des Bebauungsplanes Nr. 16“ vom 18.08.2016. Daraus folgen die DTV-Werte:

DTV2022: 4.459 Kfz/24h
LKWo2a4h: 1,4 %

StralReneinflisse

Strallenoberflache: Asphaltbeton
Geschwindigkeiten: v=50/50 km/h
Steigungen: unter 5%
Lichtsignalanlagen: keine

Hinweis:

Bei aktuellen Verkehrsprognosen (zum Beispiel Shell Pkw-Szenarien bis 2040) wird fir den
weiteren Prognosehorizont bis 2040 nicht von einem Anstieg des allgemeinen Verkehrsauf-
kommens ausgegangen, da die in den Jahren 2020 bis 2025 zu erwartenden ansteigenden
Verkehrszahlen (hoherer Pkw-Bestand, steigende Fahrleistung) im langfristigen Planungsho-
rizont bis zum Jahr 2040 aufgrund des demographischen Wandels und weiterer, wie bei-
spielsweise wirtschaftlicher Faktoren, E-Mobilitat, wieder auf das Niveau von 2010 zuruckfal-
len werden. Verkehrszuwachse werden sich demnach fast ausschlieRlich aus Siedlungsent-
wicklungen oder anderen Strukturveranderungen ergeben. Insofern konnen hier die Ver-
kehrszahlergebnisse unverandert Gbernommen werden.



L2762 IDB Oldenburg, B-Plan Jaderberg
Emissionsberechnung Strale
Berechnung EG

Legende

Strale
Abschnittsname
KM

DTV

vPkw Tag
vPkw Nacht
StralRenoberflache
M Tag
vLkw1 Tag
M Nacht
vLkw2 Tag
pPkw Tag
pLkw1 Tag
pLkw2 Tag
Steigung
Drefl

vLkw1 Nacht
vLkw2 Nacht
pPkw Nacht
pLkw1 Nacht
pLkw2 Nacht
L'w Tag

L'w Nacht

StraRenname

Kilometrierung

Durchschnittlicher Téaglicher Verkehr
Geschwindigkeit Pkw in Zeitbereich
Geschwindigkeit Pkw in Zeitbereich

Mittlerer stindlicher Verkehr in Zeitbereich
Geschwindigkeit Lkw1 im Zeitbereich
Mittlerer stlndlicher Verkehr in Zeitbereich
Geschwindigkeit Lkw2 im Zeitbereich
Prozent Pkw im Zeitbereich

Prozent Lkw1 im Zeitbereich

Prozent Lkw2 im Zeitbereich
Langsneigung in Prozent (positive Werte Steigung, negative Werte Gefélle)
Pegeldifferenz durch Reflexionen
Geschwindigkeit Lkw1 im Zeitbereich
Geschwindigkeit Lkw2 im Zeitbereich
Prozent Pkw im Zeitbereich

Prozent Lkw1 im Zeitbereich

Prozent Lkw2 im Zeitbereich
Schallleistungspegel / Meter im Zeitbereich
Schallleistungspegel / Meter im Zeitbereich

Biro fur Larmschutz, Weiltenburg 29

26871 Papenburg

SoundPLAN 8.2




L2762 IDB Oldenburg, B-Plan Jaderberg
Emissionsberechnung Strale
Berechnung EG

StralRe Abschnittsname KM DTV | vPkw [ vPkw StralRenoberflache M |vLkw1 M [vLkw2 |pPkw |pLkw1 [pLkw2 Steigung | Drefl [vLkw1 |vLkw2 |pPkw [pLkw1 [pLkw2 |L'w L'w
Tag Nacht Tag |Tag Nach|Tag Tag Tag Tag Nacht Nacht Nacht [Nacht |Nacht [Tag |Nacht
km |Kfz/24h[ km/h | km/h Kfz/h [km/h Kfz/h|km/h % % % % dB [km/h km/h % % % dB(A) [dB(A)
Vechta Strale 0,000 | 4110 50 50 Asphaltbetone <= AC11 | 236 50,00| 41 50,00| 97,29 1,33 1,38 0,0 0,0 50,00 50,00| 96,13 2,22 1,65| 75,0 67,6

Buro fur Larmschutz,

Weillenburg 29

26871 Papenburg

SoundPLAN 8.2
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3.3 Berechnungsgrundlagen SchieRRstand

Das geplante Baugebiet soll als “Allgemeines Wohngebiet” (WA) gemal} §4 BauNVO festge-
setzt werden.

Fir die Einschatzung der Schallabstrahlung der Aktivitaten an dem Schutzen-
haus/Schutzenplatz sind detaillierte Angaben zu den Nutzungszeiten, der Nutzungsdauer
(Schiel3zeiten) und sonstigen Aktivitaten — z.B. Schiutzenfeste oder ahnliches — erforderlich.

Folgende Angaben wurden vom Auftraggeber zur Verfugung gestellit.

Nutzung des SchieRstandes:

allgemein: Mo und Mi tagsuber von 19 -21 Uhr
Schiel3stand Marz-September:  Alle 14 Tage Do. tagsuber von 19-21 Uhr
Schiefl3stand Mai-August: An zwei Samstagen tagsuber von 9-12 Uhr
Vereinzelt kann eine Trainingseinheit auch mal bis 22 Uhr andauern.

Geschossen wird mit Luftgewehr (in der geschlossenen Halle) und Kleinkaliber (aus dem
uberdachten Unterstand, z.B. das sog. Jagerschiel3en).

An einem Trainingstag werden maximal 20 Schutzen den Schief3stand nutzen und zusam-
men maximal 600 Schuss (alle Waffen, Luftgewehr und KK, zusammen) abgeben.

Das Luftgewehr hort man aufen nicht. Von den Kleinkaliber-Schissen hort man hauptsach-
lich das Auftreffen der Geschosse auf die Zielscheibe aus Blech.

Messungen SchieRstand

Zur Klarung der Schallabstrahlung des Schiel3standes wurden vom Unterzeichner Schall-
druckpegelmessungen am 05.07.2022 bei der Abgabe von Einzelschissen im Schieldstand
durchgeflhrt.

Geschossen wurde mehrfach mit einem Kleinkaliber. Es wurden in einer Messreihe jeweils 5
Schusse hintereinander abgegeben. Der Messort lag ca. 10m neben dem Schieldstand auf
dem gepflasterten Parkplatz.

Die 5 Schisse wurden insgesamt als Durchgang gemessen einschlieRlich Nutzung der
Scheiben-Zuganlage. Die Dauer hierflir betrug ca. 1,2 Minuten. Diese Messreihen wurden
mehrmals wiederholt.

Luftgewehrwaffen sind aufderhalb des Schiel3standes Ublicherweise kaum wahrzunehmen.
Von den Kleinkaliber-Schissen hort man hauptsachlich das Auftreffen der Geschosse auf die
Zielscheibe aus Blech.
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Gemessen wurde mit einem geeichten Prazisions-Schallpegelmesser der Klasse 1. Wahrend
der Messungen war das Wetter klar, trocken und sonnig und wahrend der Messungen windig
(< 3m/s). Vor und nach den Messungen wurde die Kalibrierung des Messgerates uberpruft.
Gemessen wurde der A-bewertete Schalldruckpegel in der Zeitbewertung FAST Uber einen
Zeitraum der sicherstellte, dass sich bei langerer Messung das Messergebnis nicht mehr an-
derte. Fremdgerausche wurden ausgeblendet, bzw. es wurde nur in Fremdgerausch freien
Zeiten gemessen.

An dem Messort seitlich des Schiel3standes in Richtung auf die nachstgelegenen Wohnge-
baude hin (ca. 10m Abstand von der Schiel3bahn) wurden folgende Schalldruckpegel ge-
messen:

Leq 56 dB(A)
Lmax 77 dB(A)

Die Schalldruckpegel Leq wird umgerechnet auf die Gesamtschusszahl an einem Trainings-
tag (600 Schuss), die Beurteilungszeit und die gréRere Entfernung bis zu den nachstgelege-
nen Wohnhausern. Zusatzlich werden Impulszuschlage auf den Messwert berlcksichtigt.

Bei der schalltechnischen Beurteilung sollte bertcksichtigt werden, dass der Schief3stand
voraussichtlich so bestehen bleiben wird und ggf. zur kiinftigen Bebauung hin geschlossen
werden oder mit LarmschutzmalRnahmen umgeben werden kdnnte.

34 Berechnungsgrundlagen Schiitzenplatz

Veranstaltungen auf dem Schitzenplatz sind u.a. Osterfeuer und Schiutzenfest im sehr klei-
nen Rahmen. Alle zwei Jahre gibt es eine Traktor- und Oldtimerveranstaltung.

Weitere Veranstaltungen gibt es dort nicht. Nach Aussage der Gemeinde werden die Veran-
staltungen immer kleiner und seltener.

Immissionsschutzrechtliche Beurteilung

Die Veranstaltungen auf dem Gelande unterliegen aufgrund ihres Charakters dem Anwen-
dungsbereich der Freizeitlarm-Richtlinie. Freizeitanlagen werden wie nicht genehmigungsbe-
durftige gewerbliche Anlagen i.S. der TA Larm betrachtet. lhre Beurteilung und Messung er-
folgt nach den entsprechenden Vorgaben der TA Larm mit der Ausnahme, dass die Ruhezei-
ten-Zuschlage nach Nr. 6.5 der TA Larm an Sonn- und Feiertagen auch in Gebieten nach Nr.
6.1 Buchstabe c gelten.

Daruber hinaus wird abweichend zu Nr. 7.2 der TA Larm entsprechend der 18. BImSchV die
Anzahl der Tage oder Nachte an denen die Richtwerte fur "seltene Ereignisse" herangezo-
gen werden koénnen, auf maximal 18 begrenzt.
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Allgemeines

Das Schutzenfest kann als traditionelles Volksfest betrachtet werden. Unter Volksfesten sind
Freizeitaktivitaten zu verstehen, die auf grofderen Flachen und mit betrachtlichen Zuschauer-
zahlen stattfinden. Bei solchen Volksfesten sind in der Regel als dominante Larmquellen
Buhnen mit Beschallungsanlagen zu berlcksichtigen. Allerdings spielen fur das Schutzenfest
dabei auch die AuRerungen der Besucher (Mitsingen, Grolen usw.) eine relevante Rolle. Da-
her werden fur die Larmprognose hier folgenden Larmquellen berucksichtigt:

>  AuRerungen der Besucher auf der Veranstaltungsflache auBerhalb des Festzeltes

»  Musikdarbietungen auf der Buhne im Festzelt
> Verschiedene Getrankestande, Imbissbuden und Karussells

Veranstaltungsflache auBBerhalb des Festzeltes

Die Besucherflache betragt brutto 2.000 m? und abztglich der verstellten Flachen, zum Bei-
spiel durch die aufgestellten Bier- und Imbisswagen, netto 1.000 m?2.

Auf der Veranstaltungsflache werden durch die Kommunikation der Gaste relevante
Larmemissionen hervorgerufen. Daher wird fur die rechnerische Prognose der Larmimmissi-
onen durch die Aktivitaten der Gaste die VDI-Richtlinie 3770 herangezogen. Bei Kommunika-
tionsgerauschen wird in dieser Richtlinie von einem ,Durchschnittsverhalten® bzw. einer
»2durchschnittichen Maximalemission®, ausgegangen. Das bedeutet, dass die betreffenden
Anlagen entsprechend der angegebenen Zuschauerzahl belegt sind, dass aber nicht der bei
einer Einzelperson maximal messbare "Schrei-Emissionspegel" fur die Gesamtzahl der An-
wesenden vorausgesetzt wird. Die Quellenhdhe Uber Bodenniveau betragt fur stehende Per-
sonen 1,60m.

In der VDI 3770 werden in Tabelle 1 typische Schallleistungspegel von Personen auf Sport-
und Freizeitanlagen aufgefuhrt. Sie wurden aus den Pegelwerten LpareqT wahrend der Zeit-
dauer der AuRerung ermittelt, und enthalten somit entsprechend Sportanlagenlarmschutz-
verordnung keine Impulszuschlage.
Schallleistungspegel von Personen auf Sport- und
Freizeitanlagen (je Person withrend der AuBerung)

Art der Quelle Lwaeq in dB Lwamax in dB
Sprechen normal 65 67
Sprechen gehoben 70 73
Sprechen sehr laut 75 -
Rufen normal 80 86
Rufen gehoben 90 -
Rufen sehr laut 95 -
Schreien normal 100 -
Schreien gehoben 105 108
Schreien sehr laut 110 115
Klatschen normal 89 90
Klatschen sehr laut 92 95
Torschrei laut 111 -
Torschrei sehr laut 114 115
Kinderschreien 87 -
ANMERKUNG: Die angegebenen Werte Lwaeq beziehen sich
bei der SprachduRerung auf die Zeitdauer T der AuRerung
mit energieaquivalenter Mittelung.
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Die Schallleistungspegel Lwaeq in der Tabelle konnen mit einer mittleren Belegungsdichte n®
und dem prozentualen Anteil k der im Mittel sprechenden, rufenden oder irgendwie anders
sich auf3ernden Personen in flachenbezogene Schallleistungspegel L“waeq umgerechnet wer-
den.

L“Waeq = Lwaeq + 10 x Ig (n“/n“0) + 10 x Ig (k/100 %) dB

Lwaeq Schallleistungspegel einer sich aulernden Person nach Tabelle 1

k prozentualer Anteil sich duRernder Personen auf der betrachteten Grundflache

n“ mittlere Belegungsdichte (die zahlenmaRige Belegung eines Quadratmeters der
betrachteten Grundflache mit Personen) in m?

n“ Bezugs-Belegungsdichte 1m?

Der Veranstaltungsflache wird laut der Tabelle auf Seite 14 der Schallleistungspegel fir
"Sprechen gehoben" zugeordnet, aus dem dann der flachenbezogene Schallleistungspegel
L*waeq (S. nachfolgende Tabelle) berechnet wird:

Flachenbezogene Schallleistungspegel fur die Veranstaltungsflache

Anlage Flache | Personen n Lwaeq K" L*waeq
Personen | (je Person) % dB
je m? dB
Veranstaltungsflache, | {1 000 m? 1.000 1,0 70 50 67
Nutzung feiertags !

1) Der prozentuale Anteil sich duRernder Personen auf den betrachteten Grundflachen wird pauschal mit 50% angesetzt.

Fur die weiteren Berechnungen wird fur jede der verschiedenen Anlagenteile von folgenden
Nutzungszeiten ausgegangen:

Feiertags: 16.22 - 02.9 Uhr

Innerhalb dieser Zeiten wird von einer Dauerbelegung (ohne Pausen) der Veranstaltungsfla-
che ausgegangen.
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Musikdarbietunq:

Fur die Larmprognose der Musikdarbietung wird die Sachsische Freizeitlarmstudie, Hand-
lungsleitfaden zur Prognose und Beurteilung von Gerauschbelastungen durch Veranstaltun-
gen und Freizeitanlagen, herausgegeben vom Sachsischen Landesamt fur Umwelt und Geo-
logie im April 2006, herangezogen.

Danach lasst die der Schallleistungspegel von Beschallungsanlagen wahlweise anhand fol-
gender AusgangsgrofRen abschatzen:

. zu beschallende Flache A (daraus ableitbar: maximale Zuschauerzahl);
. elektrische Anschlussleistung P nenn, el der Beschallungsanlage;
. genreabhangiger Mindestversorgungspegel L v min.

Die geringste Streuung ergibt sich bei der Berechnung mit Hilfe der zu beschallenden Flache
(nach
einem empirischen Ansatz) gemal} folgender Gleichung:

Lwa = LV, min_+ 10dB + 10 x Ig (A/A0) dB)

mit: A: zu beschallende Flache in m?
AO0: Bezugsfléche 1 m?
Lv,min.: Mindestversorgungspegel in dB(A)
= 89 dB(A) (GroBbiihnen, Diskotheken)
= 81 dB(A) (Kleinbiihnen)
= 75 dB(A) (Klassikbliihnen)
= 64 dB(A) (Pausenbeschallung)

Durch die Verwendung eines von der Veranstaltungsart abhangigen Mindest-
Versorgungspegels ergibt sich eine bessere Anpassung an systematische Unterschiede der
verschiedenen Blhnentypen. Bei der Larmprognose von Volksfesten wird in der Regel als
Mindestversorgungspegel L vmin. = 81 dB fur Kleinbuhnen anzusetzen sein. Dieser Mindest-
versorgungspegel wird fur das Schutzenfest wahrend der Musikdarbietungen berlcksichtigt.
Die Live-Bands treten nicht durchgangig von 16.00 — 2.00 Uhr auf. Es gibt nach den Auftrit-
ten jeweils Ruhepausen, in denen Uberhaupt keine Musik gespielt wird.

Die Beschallung erfolgt von der Buhne aus Uber mindestens 2 Lautsprecher. Zur Ermittlung
der Gerauschemissionen der Lautsprecheranlagen werden die Ersatzschallquellenzentren
E1 bis E2 vergeben (vgl. Lageplan).
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Als Ausgangsgrofe fur die Prognose durch die Musikdarbietung wird die zu beschallende
Besucherflache von A = 1.000 m? berticksichtigt. Nach der auf Seite 4 genannten Gleichung
ergibt sich dann flr diese zu beschallenden Flache:

81 dB(A) + 10 dB + 10 x Ig (1000) dB
121 dB(A).

Lwa

Auf diesen Pegel kann ausreichend im Mittel ein Impulszuschlag von 4,9 dB aufgeschlagen
werden, auch wenn durch die unterschiedlichen Musikgruppen gréfiere Abweichungen auf-
treten konnen. Eine Abschirmung durch mogliche Zelteinrichtungen wurde im Sinne einer
héheren Abschatzung nicht berlcksichtigt. Der berechnete Wert entspricht dem Gesamt-
Schallleistungspegel Lwa der Buhne/Anlage, der hier zum Uberwiegenden Teil von zwei (ge-
richteten) Lautsprecherboxen abgestrahlt wird, die sich links und rechts der Buhne befinden.
Die Leistungen der Lautsprecherboxen sind deshalb entsprechend energetisch zu verteilen.
Somit ist fUr die Punktschallquellen E1 und E2 hier jeweils ein Schallleistungspegel von

Lwa =118 dB(A)
anzusetzen.

Einwirkzeiten: 16.99 - 2.90 Uhr

Richtwirkunq der Beschallungsanlagen

Die Lautsprecher haben eine richtungsspezifische Abstrahlcharakteristik. Daher wird das
Richtwirkungsmalf} DI mitbertcksichtigt. In der praktischen Anwendung ergibt sich sowohl fur
einzelne, freistehende Lautsprecherboxen als auch fiir gréoRere Lautsprechergruppen ("Clus-
ter") ein mittleres Richtwirkungsmald. Trotz der starken Unterschiede der Einzelcluster bezug-
lich GréRe und Leistung ist die resultierende Richtwirkung nahezu gleichartig und fir Gber-
schlagige Prognosen gut durch eine summarische A-bewertete Richtcharakteristik geman
der nachfolgenden Tabelle (letzte Spalte) beschrieben werden kann.

Mittlere unbewertete Oktav- und A-bewertete Richtwirkungsmalie DI fur Lautsprechercluster in
dB

63 Hz 125 Hz 205Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz A+Spektrum
0° 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45° 0 -3 -5 -5 -5 -5 -7 -7 -5
90° 0 -5 -8 -10 -15 -15 -20 -23 -12
135° 0 -6 -1 -17 -18 -18 -29 -34 -16
180° 0 -5 -8 -15 -21 -21 -30 -34 -14

Die angegebenen Werte beschreiben nur die horizontale Richtwirkung, das heil3t, dass
Richtwirkungsmaly fir Empfangsorte in Bodennahe. Moderne Beschallungstechnologien
(CD-Horner, Line-Arrays) ermdglichen fur mittlere und hohe Frequenzen zusatzlich auch eine
sehr hohe vertikale Bundelung - und damit eine zunehmende Konzentration der in diesem
Frequenzbereich abgestrahlten Schallleistung auf den Versorgungsbereich. Dadurch kénnen
bei Immissionsorten im rickwartigen Bereich der Blhne verstarkt Probleme mit tiefen Fre-
quenzen auftreten, da die Bassfrequenzen (durch die Subwoofer) unverandert ungerichtet
abgestrahlt werden. AuRerdem kdnnen bei nicht optimal ausgerichteten Anlagen (z. B. feh-
lende Neigung der Lautsprecher nach unten) auch Probleme in Hauptabstrahlrichtung auftre-
ten, da sich in diesen Fallen der Versorgungsbereich zum Teil erheblich Uber den Publi-
kumsbereich hinaus ausdehnt.
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Fur diese Larmprognose werden fur die Schallabstrahlung der Lautsprecherboxen die in obi-
ger Tabelle angegeben Richtwirkungsmale berlcksichtigt. Die Richtwirkung erfolgt von den
Lautsprecherboxen in Richtung der Veranstaltungsflache.

35 Berechnungsgrundlagen Gewerbelarm

Der Geltungsbereich umfasst entlang der Vareler Stra3e auch vorhandene Gewerbebetrie-
be, die gemal Ortsbegehung als schalltechnisch wenig stérend einzustufen sind. Gemaf
Uberplanung sollen diese Flachen als GEe/SO-Gebiet und Mischgebiet eingestuft werden.
GEe entspricht schalltechnisch einem Mischgebiet. Ein Nebeneinander von mischgebietsver-
traglichen gewerblichen Nutzungen und Wohnen ist aus schalltechnischer Sicht moglich.

Es muss auRerdem der Schutzenhof im Geltungsbereich und die neben gelegenen Gewerbe
»<Autohaus Barghorn“ und ,,Oltmanns Maren® untersucht werden.

In diesem Bereich ist auch ein Buswendeplatz vorhanden. Dieser wird pro Tag von ca. 5
Bussen genutzt. Die Larmemissionen dieses Buswendeplatzes konnen auf Grund der Nahe
zur Vareler Stral3e vernachlassigt werden. Der Verkehrslarm auf der Vareler Stralde ist hier
pegelbestimmend.

Gegenuber der Einmindung in das geplante Wohngebiet an der Vareler Stra3e besteht ein
Verbrauchermarkt, der bei der Errichtung des Marktes mit einem Schallschutzgutachten
(Ersteller RP Schalltechnik, Molenseten 3, 49086 Osnabriick vom 25.05.2010) untersucht
wurde.

In diesem Gutachten sind auch Berechnungspunkte (Immissionsorte 102 und 103) an vor-
handenen Wohnhausern innerhalb des Geltungsbereiches untersucht worden. Als Ergebnis
zeigte ich dass die Richtwerte durch die Nutzung des Verbrauchermarktes tagsuber und
nachts eingehalten werden.

Die geplante Wohnnutzungen (WA) hinter den vorhandenen Wohngebauden (MI) unterliegen
somit keinen Uberschreitungen der Richtwerte fur Allgemeine Wohngebiete infolge gewerbli-
chen Nutzungen.



BURO FUR LARMSCHUTZ 19

Gewerbeldrm Gaststatte Schiitzenhof

Die Gaststatte Schutzenhof verfugt Uber eine Auldenterrasse mit einer Flache von ca. 270 m*
Diese kann z.B. flir Familienfeiern auch nach 22 Uhr genutzt werden. Daher wird diese mog-
liche Veranstaltungsflache hier mit berucksichtigt.

Auf der Veranstaltungsflache werden durch die Kommunikation der Gaste relevante
Larmemissionen hervorgerufen. Daher wird flr die rechnerische Prognose der Larmimmissi-
onen durch die Aktivitaten der Gaste die VDI-Richtlinie 3770 herangezogen. Bei Kommunika-
tionsgerauschen wird in dieser Richtlinie von einem ,Durchschnittsverhalten® bzw. einer
»durchschnittichen Maximalemission®, ausgegangen. Das bedeutet, dass die betreffenden
Anlagen entsprechend der angegebenen Zuschauerzahl belegt sind, dass aber nicht der bei
einer Einzelperson maximal messbare "Schrei-Emissionspegel" fur die Gesamtzahl der An-
wesenden vorausgesetzt wird. Die Quellenhdéhe Uber Bodenniveau betragt fur stehende Per-
sonen 1,60m.

In der VDI 3770 werden in Tabelle 1 typische Schallleistungspegel von Personen auf Sport-
und Freizeitanlagen aufgefuhrt. Sie wurden aus den Pegelwerten Lpareq T wahrend der Zeit-
dauer der AuRerung ermittelt, und enthalten somit entsprechend Sportanlagenlarmschutz-
verordnung keine Impulszuschlage.
Schallleistungspegel von Personen auf Sport- und
Freizeitanlagen (je Person wihrend der AuBerung)

Art der Quelle Lwaeq in dB Lwamax in dB
Sprechen normal 65 67
Sprechen gehoben 70 73
Sprechen sehr laut 75 -
Rufen normal 80 86
Rufen gehoben 90 -
Rufen sehr laut 95 -
Schreien normal 100 -
Schreien gehoben 105 108
Schreien sehr laut 110 115
Klatschen normal 89 90
Klatschen sehr laut 92 95
Torschrei laut 111 -
Torschrei sehr laut 114 115
Kinderschreien 87 -
ANMERKUNG: Die angegebenen Werte Lwaeq beziehen sich
bei der SprachduRerung auf die Zeitdauer T der AuRerung
mit energieaquivalenter Mittelung.
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Die Schallleistungspegel Lwaeq in der Tabelle konnen mit einer mittleren Belegungsdichte n®
und dem prozentualen Anteil k der im Mittel sprechenden, rufenden oder irgendwie anders
sich auf3ernden Personen in flachenbezogene Schallleistungspegel L“waeq umgerechnet wer-
den.

L“Waeq = Lwaeq + 10 x Ig (n“/n“0) + 10 x Ig (k/100 %) dB

Lwaeq Schallleistungspegel einer sich aulernden Person nach Tabelle 1

k prozentualer Anteil sich duRernder Personen auf der betrachteten Grundflache

n“ mittlere Belegungsdichte (die zahlenmaRige Belegung eines Quadratmeters der
betrachteten Grundflache mit Personen) in m?

n“ Bezugs-Belegungsdichte 1m?

Der Veranstaltungsflache wird laut der Tabelle auf Seite 19 der Schallleistungspegel fur
"Sprechen gehoben" zugeordnet, aus dem dann der flachenbezogene Schallleistungspegel
L“waeq (s. nachfolgende Tabelle) berechnet wird:

Flachenbezogene Schallleistungspegel fir die AuBRenterrasse

Anlage Flache Personen n“ Lwaeq KY L“waeq
Personen | (je Person) % dB
je m? dB
Veranstaltungsflache, 270 m? 200 07 70 50 65.5
Nutzung feiertags ’ ’

1) Der prozentuale Anteil sich auRernder Personen auf den betrachteten Grundflachen wird pauschal mit 50% angesetzt.

Fur die weiteren Berechnungen wird fur die Veranstaltungsflache aus schalltechnischer Sicht
von folgenden Nutzungszeiten ausgegangen:

Nutzungszeiten: ganztagig

Innerhalb dieser Zeiten wird aus Sicherheitsgrinden von einer Dauerbelegung (ohne Pau-
sen) der Veranstaltungsflache ausgegangen.

Gewerbefldche ,,Autohaus Barghorn“ und ,,Oltmanns Maren**

Fur die sudlich der Gaststatte Schutzenhof gelegenen Gewerbeflachen wird ein flachenbe-
zogener Schallleistungspegel wie er fir Gewerbegebiete mit derartigen Nutzungen ublich ist
von 65 dB(A) tags und 50 dB(A) nachts pro m? ausgegangen. Auch hier wird eine Nutzungs-
zeit ganztagig angenommen.
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4.0 LarmschutzmaBnahmen Verkehrslarm

4.1 Allgemeines

Sofern im Untersuchungsbereich die Orientierungswerte gemal’ DIN 18005 infolge Verkehrs-
l&rms Uberschritten werden, sind Larmschutzmal3nahmen erforderlich. Die Art und Anwen-
dungsmaglichkeit verschiedener Larmschutzmalnahmen wird in den nachfolgenden Absat-
zen beschrieben.

4.2 Aktive Larmschutzmallnahmen

Als aktiven Larmschutz bezeichnet man MalRnahmen in unmittelbarer Nahe der Larmquelle
(Emissionsort).

Sofern die Orientierungswerte fur die Nutzung Uberschritten werden, ist zu Uberlegen, welche
Larmschutzmalnahmen in Frage kommen. An erster Stelle sollten aktive Larmschutzmal}-
nahmen stehen, da hier ein groferes Larmminderungspotential auszuschopfen ist. An Mog-
lichkeiten gibt es:

o Larmschutzwand oder -wall
Da westlich an das unbebaute Plangebiet bereits vorhandene Bebauung angrenzt, ist die

Ausweisung von geplanten aktiven LarmschutzmalRnahmen in Form von Larmschutzwan-
den oder - wallen aus stadtebaulich Sicht nicht moglich.

4.3 Passive LarmschutzmalRnahmen

Als passiven Larmschutz bezeichnet man MalRnahmen an Hausern (Immissionsort).

Als passiver Larmschutz kommt in Frage:

o Gebaudestellungen / Raumanordnung
o Schallschutzfenster und Schalldammung durch Aul3enbauteile

Bei bestehenden und geplanten Geb&duden ist der Schutz von Innenrdumen oftmals nur
durch Schallschutzfenster mdglich. Durch die Vorgaben der DIN 4109 lassen sich die erfor-
derlichen Schalldammwerte der Aulienbauteile (Fenster, Wande, Dach) ermitteln. Bei Fens-
tern und Turen sind dies entsprechende Schallschutzklassen (SSK). Die Fenster kénnen
dann bei geplanten Gebauden durch Festsetzungen im Bebauungsplan vorgeschrieben wer-
den.
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5.0 Ergebnis der schalltechnischen Berechnungen
5.1 Verkehrslarm

Die Berechnungen zeigen (vgl. Lageplane Anlage 7.1a-d), dass die Orientierungswerte fur
eine WA-Nutzung tags und nachts innerhalb von Teilbereichen des geplanten Wohnbauge-
bietes im EG und im 1.0G Uberschritten werden.

Die in der Rasterlarmkarte der Anlage 7.1d (= ungunstiger Fall nachts im 1.0G) rot darge-
stellte Flache weist einen Bereich aus, in denen eine weitere Wohnbebauung (Neubau, we-
sentliche Anderung und Umbau) auf der dem vollem Schalleinfall ausgesetzten Hausseite
nur unter zusatzlichen Anforderungen an den Luftschallschutz zwischen auf3en und Innen-
raumen maoglich ist.

In den gelb gekennzeichneten Teilflachen ist nachts eine uneingeschrankte Nutzung als
Mischgebiet moglich. Fur eine geplante Wohnnutzung als Allgemeines Wohngebiet ist passi-
ver Larmschutz vorzusehen. Hier sind alle Fenster von Wohn- und Schlafraumen mit der
Schallschutzklasse 2 auszufihren, die ohnehin durch die Warmeschutzverordnung gefordert
wird. Fur Schlafraume deren Fenster zur Larmquelle (hier Verkehrslarm) ausgerichtet sind,
sind schallgedampfte Luftungssysteme vorzusehen.

Die grunen Flachen weisen dabei die Bereiche aus, in denen eine uneingeschrankte WA-
Nutzung tags bzw. nachts maoglich ist.

52 Beurteilung der Larmemissionen Schiel3stand und Schitzenplatz

SchiefRstand

Die o.g. Nutzungszeiten liegen tagsuber, teilweise in den Ruhezeiten. Die verwendeten Kali-
ber sind schalltechnisch weniger auffallig. GroR3kaliber oder Traditionswaffen werden nicht
geschossen.

Die Schallabstrahlung beim Luftgewehr in der geschlossenen Halle ist zu vernachlassigen.

Die Schallabstrahlung der Kleinkaliberwaffen im teilumschlossenen Schieldstand wurden
messtechnisch bestimmt und mit der von den Schiitzen angegebenen Anzahl der Schisse
pro Trainingstag und unter Berlcksichtigung von Zuschlagen wurde daraus ein Beurteilungs-
pegel fur die Nutzung des Schiel3standes ermittelt.

Es ergibt sich, dass ab einem Abstand von 120 m die Richtwerte an der nachstgelege-
nen Wohnbebauung (WA) bei dem derzeitigen Zustand des Schiel3standes eingehalten wer-
den konnen.

Mogliche SchallschutzmalRnahmen Schiel3stand

Sofern die Wohnbebauung dichter als 120 m an den Schiel3stand heranreichen soll, sind fol-
gende SchallschutzmalRnahmen zur Verringerung der Schallabstrahlung erforderlich:

Larmschutzwall/-wand seitlich des Schiel3standes in einer H6he von 3m Uber Gelande. Bei
einer Ortsbegehung mit dem Vorstand des Schutzenvereins, dem Investor und Planer habe
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ich mit den Anwesenden verschiedene Anordnungen von Abschirmeinrichtungen durchge-
sprochen.

Dabei stellte sich heraus, dass ein Wall nicht gewinscht wird, da der neben dem Schiel3-
stand liegende Grunstreifen flr das sommerliche Bogenschie3en genutzt wird.

Kostengunstiger und schalltechnisch auch wirksamer, da naher an der Larmquelle, ware die
Schlielung der zwischen den seitlich gemauerten Blenden liegenden offenen Bereiche. Die
neuen Larmschutzwande konnten an die bereits vorhandenen gemauerten Blenden an-
schlief3en und so eine geschlossene Wand bilden.

Alternativ kann auch eine neue Larmschutzwand auf der bestehenden, bisher mit einem
Zaun versehenden, Grenzmauer errichtet werden

Schiitzenplatz - Veranstaltungen

Allgemein:

Laut den o0.g. Angaben sind auf dem Schitzenplatz an weniger als an 10 Tagen/Nachten pro
Jahr Veranstaltungen auf dem Schutzenplatz geplant. Demnach gelten gemaR TA-Larm die
Bedingungen flr seltene Ereignisse, die hohere Richtwerte an der benachbarten Wohnbe-
bauung zulassen.

Aus vergleichbaren schalltechnischen Untersuchungen ist bekannt, dass derartige Veranstal-
tungen (z.B. Schutzenfeste) insbesondere nachts Probleme machen kénnen und dann die
erhdhten Richtwerte fir seltene Ereignisse Uberschritten werden kdénnen. Hauptlarmquelle
dabei sind die Zelte, in denen Musik (live, oder DJ) gespielt wird.

Bei der Durchfuhrung derartiger Veranstaltungen kann aber bereits durch die Anordnung von
Orten mit Musikdarbietungen (z.B. Festzelte) in moéglichst groRer Entfernung zum Wohnge-
biet ein ausreichender Abstand geschaffen werden, so dass die erhdhten Richtwerte einge-
halten werden konnen.

Gegebenenfalls kann bei Veranstaltungen, die bis in die Nachtzeit reichen (z.B. Schitzen-
fest) die Anordnung von abschirmenden LKW-Anhangern usw. eine fur die Dauer der Veran-
staltung bestehende Abschirmung zum Wohngebiet geschaffen werden.

Ergebnis Schiitzenfest
Die Berechnung der Larmimmissionen durch das Schutzenfest bei der 0.g. Nutzung fuhrt
zu der in den Rasterlarmkarten dargestellten Larmsituation.

Dabei sind folgende erhéhten Richtwerte fur seltene Ereignisse anzusetzen:

WA-Gebiet (gem. §4 BauNVO)

70 dB(A)
55 dB(A)

L+, Tag(06.00-22.00 Uhr)
Lr, Nacht(22.00 - 06.00)
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Die Ergebnisse der Berechnungen ohne Larmschutzmallnahmen zeigen (siehe Ras-
terlarmkarte 7.3), dass die erhdhten Richtwerte in Teilbereichen des geplanten Alige-

meinen Wohngebietes Uberschritten werden.

Beurteilung Schitzenfest:
Die TA-Larm laf3t unter Pkt. 4.4 bei Brauchtumsveranstaltungen folgende Regelungen zu:

Bei Veranstaltungen im Freien und/oder Zelten kdnnen die unter Ziffer 4.1 bis 4.3 der TA-
Larm genannten Immissionsrichtwerte mitunter trotz aller verhaltnismagigen technischen und
organisatorischen Larmminderungsmaflnahmen nicht eingehalten werden.

In Sonderfallen kdnnen solche Veranstaltungen gleichwohl zulassig sein, wenn sie eine hohe
Standortgebundenheit oder soziale Adaquanz und Akzeptanz aufweisen und zudem zahlen-
malig eng begrenzt durchgefuhrt werden. Eine hohe Standortgebundenheit ist bei besonde-
ren Ortlichem oder regionalem Bezug gegeben. In diesem Sinne sind standortgebunden bei-
spielsweise Grol3veranstaltungen wie hier z.B. ein Schitzenfest oder ahnliches. Ebenso
konnen hierunter Feste mit kommunaler Bedeutung — wie die ortliche Kirmes oder das jahrli-
che Fest der Feuerwehr — sowie besondere Vereinsfeiern (z.B. Schitzenfeste) fallen.

Im vorliegenden Fall handelt es sich um das jahrlich wiederkehrende Schitzenfest, dass in
seiner Art und Ausfuhrung das soziale Miteinander der Bevolkerung starkt und das Brauch-
tum fordert.

Auf dem Veranstaltungsplatz wird nur 1x jahrlich eine derartige Veranstaltung stattfinden,
diese auch nur maximal Uber 3 Tage/Nachte.

Fazit:

Aus den vorgenannten Griinden ist eine Veranstaltung auch bei Uberschreiten der zu-
lassigen erhohten Richtwerte nachts genehmigungsfahig.

53 Beurteilung der Larmemissionen Gewerbe

Der Geltungsbereich umfasst entlang der Vareler Stral’e auch vorhandene Gewerbebetriebe,
die gemaR Ortsbegehung als schalltechnisch wenig stérend einzustufen sind. Gemaf Uber-
planung sollen diese Flachen als GEe/SO-Gebiet und Mischgebiet eingestuft werden. GEe
entspricht schalltechnisch einem Mischgebiet. Ein Nebeneinander von mischgebietsvertragli-
chen gewerblichen Nutzungen und Wohnen ist aus schalltechnischer Sicht mdglich.

Gegenuber der Einmundung in das geplante Wohngebiet an der Vareler Stral’e besteht ein
Verbrauchermarkt, der bei der Errichtung des Marktes mit einem Schallschutzgutachten (Er-
steller RP Schalltechnik, Molenseten 3, 49086 Osnabrick vom 25.05.2010) untersucht wur-
de.

In diesem Gutachten sind auch Berechnungspunkte (Immissionsorte 102 und 103) an vor-
handenen Wohnhausern innerhalb des Geltungsbereiches untersucht worden. Als Ergebnis
zeigte ich dass die Richtwerte durch die Nutzung des Verbrauchermarktes tagsuber und
nachts eingehalten werden.

Die weiteren Berechnungen zeigen (vgl. Lageplane Anlage 8.1a-b), dass die Orientierungs-
werte fur eine WA-Nutzung tags und nachts in den Wohnflachen durch die Schallabstrahlung
der Gaststatte Schitzenhof und der sudlich gelegenen Gewerbebetriebe eingehalten wer-
den.

Die geplante Wohnnutzungen (WA) unterliegen somit keinen Uberschreitungen der
Orientierungs fiir Allgemeine Wohngebiete.
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6.0 Zusammenfassung

Verkehrslarm

Aufgrund der Vorbelastung durch den Schienen- und StralRenverkehrslarms auf dem Stre-
ckenabschnitt 1522 und der Vareler Stral’e kommt es tagsuber und nachts in Teilbereichen
des geplanten Baugebietes zu Uberschreitungen der Orientierungswerte fiir eine vorgesehe-
ne WA-Nutzung. Durch entsprechende passive Larmschutzmalinahmen lasst sich dennoch
ein wohnvertragliches Umfeld schaffen.

Dabei zeigt sich, dass die Orientierungswerte_tagsiiber eingehalten werden, so dass
tagsiiber ein wohnvertragliches Umfeld geschaffen werden kann.

Die Uberschreitungen der Orientierungswerte finden nachts im gesamten Geltungsbe-
reich statt, so dass hier passive LarmschutzmaRnahmen am Gebaude erforderlich
sind.

Die berechneten Larmpegelbereiche sind der Anlage 7.2a und 7.2b zu entnehmen. Danach
sind im Plangebiet die Larmpegelbereiche Il bis VI zu berucksichtigen.

Die in der Rasterlarmkarte festgestellten Isolinien fur die Beurteilungspegel fihren somit un-
ter Berucksichtigung eines Zuschlages von +3 dB und eines weiteren Zuschlags von + 10 dB
gem. DIN 4109 zu folgenden AuRenlarmpegeln und Larmpegelbereichen:

Tabelle 3: Larmpegel durch Verkehrslarm

Isolinie mit Malgeblicher AuRenlarmpegel Larmpegel-
Beurteilungspegel L; L. in dB bereich

in dB
bis 42 55 I

43 bis 47 60 Il

48 bis 52 65 Il

53 bis 57 70 \Y]

58 bis 62 75 Vv

63 bis 67 80 VI
> 67 >80° VII

2 Fiir maRgebliche AuRenlarmpegel La > 80 dB sind die Anforderungen aufgrund der értlichen Gegebenheiten festzulegen.

siehe Rasterlarmkarten Anlage 7.3d (= ungiinstigster Fall 1. OG nachts

Die Anforderungen an die gesamten bewerteten Bau-Schalldamm-Malie R'w,ges der Aulden-
bauteile von schutzbedirftigen Raumen ergeben sich unter der Berlcksichtigung der ver-
schiedenen Raumarten nach:

R'w,ges = La - Kraumart

Dabei ist

La = malgeblicher AuRenlarmpegel in dB

Kraumart = 25 dB flr Bettenrdume in Krankenanstalten und Sanatorien

Kraumat = 30 dB fir Aufenthaltsraume in Wohnungen, Ubernachtungsrdume in Beher-

bergungsstatten, Unterrichtsrdume und Ahnliches
Kraumat = 35 dB fiir Biirordume und Ahnliches
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Mindestens einzuhalten sind:
R'w.ges = 35 dB fur Bettenraume in Krankenanstalten und Sanatorien

R'w,ges = 30 dB fur Aufenthaltsraume in Wohnungen, Ubernachtungsrdume in Beher-
bergungsstatten, Unterrichtsraume und Ahnliches

Aufgrund der Vorbelastung infolge Verkehrslarms ergeben sich innerhalb der unbebauten
Grundstiucke Larmpegelbereiche 1l bis VI (siehe Anlage Lageplan Anlage 7.2b (= unglns-
tigster Fall 1. OG).

Zum Schutz der geplanten Wohnbebauung werden fur ein mogliches Planverfahren folgende
textliche Festsetzungen vorgeschlagen:

1. Bei Neubauten, wesentlichen Anderungen und Umbauten, die einem Neubau gleichkom-
men, sind in den als Larmpegelbereich gekennzeichneten Flachen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 24
BauGB Vorkehrungen zum Schutz vor Stralenverkehrslarm zu treffen. Die AuRenbauteile
(Fenster, Wand, Dachschragen) miussen mindestens folgenden Anforderungen nach DIN
4109 hinsichtlich der Schallddammung zum Schutz gegen AulRenlarm genugen:

Pegel- MaRBgeblicher bewerteten Bau-Schalldimm-MaRe R'y 4es der AuBenbauteile
bereich AuBengeriusch- Riwges ert. in dB
pegel Raumarten
Aufenthaltsrdume in Birordume
L,in dB Wohnungen und Ahnliches
Il 60 30 30
] 65 35 30
v 70 40 35
Vv 75 45 40
VI 80 50 45

Der Nachweis des bewerteten Bau-Schalldamm-MalRe R'w,ges der AulRenbauteile ist auf
der Grundlage der als Technische Baubestimmung bauaufsichtlich eingeflihrten DIN 4109
und Beiblatt zur DIN 4109 zu fahren.

Fur Schlafraume und Kinderzimmer in den Larmpegelbereichen Il bis VI ohne stralienab-
gewandte Fenster sind schallgedampfte Luftungssysteme einzubauen. Das bewertete
Bau-Schallddmm-MalRe R'wges der Aullenbauteile muss auch unter Berlcksichtigung der
Luftungssysteme erreicht werden. Alternativ ist eine Beluftung Uber die larmabgewandte
Fassadenseite zu ermdglichen.

2. Empfehlung: Bei Neu- und Umbauten von Wohngebauden im verlarmten Bereich kann
durch die Anordnung von schutzbedurftigen Radumen (z. B. Schlafzimmer) auf die larmab-
gewandten Nordseiten bis zu 10 dB und auf die seitlichen Nord- und Sudseiten bis zu 3 dB
(Einwirkung durch ,halbe“ Stralle) an Larmminderung gegenuber der Westseite erreicht
werden. Auch bei Anordnung der Aul3enwohnbereiche auf die oben angegebenen larmab-
gewandten Bereiche sind entsprechende Pegelminderungen zu erzielen.
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Schiestand

Die Schallabstrahlung der Kleinkaliberwaffen im teilumschlossenen Schieldstand wurden
messtechnisch bestimmt und mit der von den Schitzen angegebenen Anzahl der Schisse
pro Trainingstag und unter Berlcksichtigung von Zuschlagen wurde daraus ein Beurteilungs-
pegel fur die Nutzung des Schiestandes ermittelt.

Es ergibt sich, dass ab einem Abstand von 120 m die Richtwerte an der nachstgelegenen
Wohnbebauung (WA) bei dem derzeitigen Zustand des Schiel3standes eingehalten werden
konnen.

Mogliche SchallschutzmalRnahmen Schiel3stand

Sofern die Wohnbebauung dichter als 120 m an den Schief3stand heranreichen soll, sind fol-
gende SchallschutzmalRnahmen zur Verringerung der Schallabstrahlung erforderlich:

Larmschutzwall/-wand seitlich des Schiel3standes in einer HOhe von 3m Uber Gelande. Bei
einer Ortsbegehung mit dem Vorstand des Schitzenvereins, dem Investor und Planer habe
ich mit den Anwesenden verschiedene Anordnungen von Abschirmeinrichtungen durchge-
sprochen.

Dabei stellte sich heraus, dass ein Wall nicht gewinscht wird, da der neben dem Schiel3-
stand liegende Grunstreifen flir das sommerliche Bogenschiel3en genutzt wird.

Kostengunstiger und schalltechnisch auch wirksamer, da ndher an der Larmquelle, ware die
Schlielung der zwischen den seitlich gemauerten Blenden liegenden offenen Bereiche. Die
neuen Larmschutzwande konnten an die bereits vorhandenen gemauerten Blenden an-
schlieflen und so eine geschlossene Wand bilden.

Alternativ kann auch eine neue Larmschutzwand auf der bestehenden, bisher mit einem
Zaun versehenden, Grenzmauer errichtet werden

Schiitzenfest

Die TA-Larm laf3t unter Pkt. 4.4 bei Brauchtumsveranstaltungen folgende Regelungen zu:

Bei Veranstaltungen im Freien und/oder Zelten kdnnen die unter Ziffer 4.1 bis 4.3 der TA-
Larm genannten Immissionsrichtwerte mitunter trotz aller verhaltnismafRigen technischen und
organisatorischen Larmminderungsmaf3nahmen nicht eingehalten werden.

In Sonderfallen kdnnen solche Veranstaltungen gleichwohl zulassig sein, wenn sie eine hohe
Standortgebundenheit oder soziale Adaquanz und Akzeptanz aufweisen und zudem zahlen-
mafig eng begrenzt durchgefuhrt werden. Eine hohe Standortgebundenheit ist bei besonde-
ren Ortlichem oder regionalem Bezug gegeben. In diesem Sinne sind standortgebunden bei-
spielsweise Grol3veranstaltungen wie hier z.B. ein Schutzenfest oder ahnliches. Ebenso
konnen hierunter Feste mit kommunaler Bedeutung — wie die ortliche Kirmes oder das jahrli-
che Fest der Feuerwehr — sowie besondere Vereinsfeiern (z.B. Schitzenfeste) fallen.

Im vorliegenden Fall handelt es sich um das jahrlich wiederkehrende Schitzenfest, dass in
seiner Art und Ausfihrung das soziale Miteinander der Bevolkerung starkt und das Brauch-
tum fordert.

Auf dem Veranstaltungsplatz wird nur 1x jahrlich eine derartige Veranstaltung stattfinden,
diese auch nur maximal Uber 3 Tage/Nachte.
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Aus den vorgenannten Griinden ist eine Veranstaltung auch bei Uberschreiten der zuldssi-
gen erhdhten Richtwerte nachts genehmigungsfahig.

Gewerbelarm/Verbrauchermarkt/Buswendeplatz

Es zeigt sich, dass hinsichtlich des Gewerbelarms keine Uberschreitungen der Orien-
tierungswerte vorliegen und somit kein SchallschutzmalRnahmen erforderlich sind.

Fazit:

Verkehrslarm:

Unter Beriicksichtigung den zuvor unter Punkt 1 aufgefiihrten passiven Larmschutz-
mafBnahmen in den Larmpegelbereichen lll bis VI lasst sich innerhalb der in der Ras-
terlarmkarte (Anlage 7.1d) dargestellten Flachen eine Nutzung als ,Alilgemeines
Wohngebiet” (WA) gemaR §4 BauNVO umsetzen.

Schief3stand:

Sofern die geplante Wohnbebauung dichter als 120m an den SchieRstand heranreicht
kann die Schallabstrahlung des SchieRstandes bei Ubungszeiten durch entsprechen-
de LarmschutzmaBnahmen soweit verringert werden, dass eine Beeintrachtigung der
kiinftigen Wohnbebauung in diesem Radius verringert wird und die Richtwerte einge-
halten werden.

Schitzenfest:

Bei seltenen Ereignissen sind erhdohte Richtwerte anzusetzen. Diese werden in Teilbe-
reichen bei den jahrlich durchgefiihrten Schiutzenfesten tiberschritten. Auf Grund der
Einordnung der Feste als Brauchtum kann die Uberschreitung der erh6hten Richtwerte
als zulassig angesehen werden.

Gewerbelarm:

Aufgrund des Gewerbelarms innerhalb und auBerhalb des Geltungsbereiches werden
die Orientierungswerte eingehalten, somit sind keine SchallschutzmaBnahmen erfor-
derlich.
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Der Unterzeichner erstellte das Gutachten unabhangig und seiner Bestallung gemaly nach
bestem Wissen und Gewissen.

Als Grundlage fur die Feststellungen und Aussagen des Sachverstandigen dienten die vorge-

legten und im Gutachten erwahnten Unterlagen, die Ortsbesichtigung sowie die Auskinfte
der Beteiligten.

BURO FURLARMSCHUTZ

26871 Papenburg, den 10.10.2025
Tel. 04961/5533 Fax: 5190
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7.0 Anlagen

7.1a-d Rasterlarmkarten Verkehrslarm, Maf3stab 1 : 4.500

7.2a-b Rasterlarmkarten Larmpegelbereiche, Maldstab 1 :.4.500

7.3 Rasterlarmkarten Schitzenfest nachts im OG, Mafstab 1 : 3.500
8.1a-b Rasterlarmkarten Gewerbelarm, Malistab 1 : 4.500
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7.1a-d Rasterlarmkarten Verkehrslarm, MafRstab 1 : 3.000
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Rasterlarmkarte fur die Anlage
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55 - 60
-EU - B5 Emissionslinie
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s Oberfiache
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Berechnung Vorbelastung Verkehrslarm
gemal DIN 18005

MafRstab 1:4000
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Jaderberg ostlich Vareler Strafle
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7.2a-b Rasterlarmkarten Larmpegelbereiche, Maldstab 1 : 3.000
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7.3 Rasterlarmkarten Schitzenfest nachts im OG, Mafstab 1 :
2.500



aeJade

' \ Stadtebauliches Entwicklungskonzept
: ; BN . - Jaderberg 6stlich Vareler Strale
STAL: ZPAULICHESENTWICKLUNGSKONZEF T-VARIANTEI #
JaderbergisilichVsrelerstrs il 2

Rasterlarmkarte fur die Anlage
Vorbelastung Schiutzenfest

nachts im OG 7 3
|

Zeichenerklarung

Pegelwerte nachts
D Rechengebiet Larm in dB(A)
Flache
<= 40
# Punktschaliquelle
fia 0 < <= 45
| Fiachenschabquelle 45 < <= 50
— Wand 30 % ]
55« -

MafRstab 1:3500

0 20 40 80 120 160
I N 09092
[M1:1.000 [N\ Biiro fir Larmschutz
%, WeiRRenburg 29
26871 Papenburg




BURO FUR LARMSCHUTZ

8.1a-b Rasterlarmkarten Gewerbelarm, Maf3stab 1 : 4.500



ek
I

NTWICKLUMGSRKOGNZEST-VARIANTENI
réitrale

e
S

’(///;\ ¥ ﬂ’ g

Stand12.10.2022

Stadtebauliches Entwicklungskonzept
Jaderberg ostlich Vareler StralRe
Vorbelastung Gewerbeldarm gem. DIN 18005

Rasterlarmkarte fur die Anlage
Vorbelastung Gewerbelarm

tags im EG 8.1 a

Pegelwerte tags Zeichenerklarung
in dB(A) D Rechengebiet Larm
<50 [_] mache
- 50 - 55 —— Schienenachse
55 - 60
-EU - B5 Emissionslinie
I 65 - 70 Oberfiache
>=70
——— Straenachse
Emissionslinie

s Oberfiache

— Wand

|:| Flachenschallquelle
Geometrie-Bitmap

B B

MafRstab 1:4000
¢ D 20 40 80 120 160

Biiro fiir Larmschutz
Weilenburg 29
26871 Papenburg




LICHZSENTWICKLUMGSKGNZER T-VARIANTEN
i\ arclersitrile ! Stand12.10.2022 Stadtebauliches Entwicklungskonzept
g Jaderberg ostlich Vareler StralRe
Vorbelastung Gewerbeldarm gem. DIN 18005

Rasterlarmkarte fur die Anlage

Vorbelastung Gewerbelarm
nachts im EG 8 1 b
| ]

522

.'-*-3;'
£t
a

L

Pegelwerte nachts Zeichenerklarung
in dB(A) [ recnengebiet Larm
. < 3 [ rache
5 - 40 ——— Schienenachse
40 - 45
-45 . 50 Emissionslinie
B 50 - 55 Oberfiache
== 55
—— Straflenachse

Emissionslinie
s Oberflache
—— Wand
l:l Flichenschaliquelle
Geometrie-Bitmap

MafRstab 1:4000

0 20 40 80 120 160
B B

Biiro fiir Larmschutz
WeiBenburg 29
26871 Papenburg




